




















6 mm herdet glass
Egner seg godt til tak over åpen veranda eller hagestue med
sesong vår til høst. Sterkt glass som  tåler mye. Ved eventuell
knusing granulerer glasset og drysser ned som små ufarlige
biter. Kan brukes i høyder opptil 3.5 m over terreng. Kan
skjøtes ved behov. Svak isoleringsevne, klart glass slipper 
sollyset uhindret gjennom taket. Leveres i lengder opp til 4
meter.

Farger: Sotfarget, klart
Isolasjonsevne U-verdi: 5,8 W/m2K
Lystransmisjon: 83% (klart)
Lengder: Etter mål, skjøtes ved behov
Bredder: Etter mål
Takbjelkeavstand: Glassbredde + 2 cm. fra senter til senter

PROFILSYSTEM: Basis og Eksklusiv

6,38 mm laminert glass
Egner seg godt til tak over åpen veranda eller hagestue med
sesong vår til høst. Ved eventuell knusing henger glassbitene
fast i laminatduken (som på frontglasset på en bil).
Lengde maks  2.0 m. Kan skjøtes ved behov. Svak isolerings-
evne, klart glass slipper sollyset uhindret gjennom taket,
opalhvitt har en lysdempende effekt. Plastfolien som ligger
mellom glassene reduserer falmingsproblemer betydelig.

Farger: Opalhvitt, klart
Isolasjonsevne U-verdi: 5,8 W/m2K
Lystransmisjon: 83% (klart)
Lengder: Etter mål, skjøtes ved behov
Bredder: Etter mål
Takbjelkeavstand: Glassbredde + 2 cm. fra senter til senter

PROFILSYSTEM: Basis og Eksklusiv

8,76 mm laminert glass for større belastning
Egner seg godt til tak over åpen veranda eller hagestue med
sesong vår til høst. Ved eventuell knusing henger glassbitene
fast i laminatduken (som på frontglasset på en bil). Kraftig
glass som kan leveres i større lengder. Kan skjøtes ved behov.
Svak isoleringsevne, klart glass slipper sollyset uhindret
gjennom taket, opalhvitt har en lysdempende effekt.
Plastfolien som ligger mellom glassene reduserer falmings-
problemer betydelig.

Farger: Opalhvitt, klart
Isolasjonsevne U-verdi: 5,8 W/m2K
Lystransmisjon: 83% (klart)
Lengder: Etter mål, skjøtes ved behov
Bredder: Etter mål
Takbjelkeavstand: Glassbredde + 2 cm. fra senter til senter

PROFILSYSTEM: Basis og Eksklusiv

27 mm isolerglass
Egner seg godt som fullisolert tak på vinterhager med 
helårs-sesong. Glasset har varmereflekterende ytterglass, og
laminert innerglass. Mellomrommet er fylt med isolerende
Argon gass. Ved eventuell knusing henger glassbitene fast i
laminatduken (som på frontglasset på en bil). Kraftig glass
som kan leveres i lengder opp til 4 meter og skjøtes ved 
behov. Svært god isoleringsevne, varmedempende effekt.
Leveres med forsjellig grad av lys/varmedemping.

Farger: Klart
Isolasjonsevne U-verdi: 1,3 W/m2K
Lystransmisjon: 83% (klart)
Lengder: Etter mål, skjøtes ved behov
Bredder: Etter mål
Takbjelkeavstand: Glassbredde + 2 cm. fra senter til senter

PROFILSYSTEM: Eksklusiv
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Polykarbonat - kanaltak
Uansett hvilke av våre fire kanaltakplater du 
velger er den laget av polykarbonatplast.
De slagfaste platene har UV-beskyttelse på 
begge sider. Opalhvite plater har en diffuserende
farge som gir et jevnt og behagelig lys.
Som du ser av spesifikasjonene har de tykkeste
variantene svært god isoleringsevne. Takbjelkeavstand:

Måles fra senter til senter

Lekteavstand
Måles fra senter til senter

For å forstå spesifikasjonene på hver plate er 
det er det viktig å få med seg målebegrepene:
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10 mm plater
Passer til tak med små krav til isolasjon. Åpen uteplass 
eller hagestue for sesongen vår til høst. Klar plate slipper 
gjennom mye lys. Opalhvit plate har lysdempende- og 
lysutjevnende effekt.

Farger: Opalhvit, klar
Isolasjonsevne U-verdi: 3,0 W/m2K
Lystransmisjon: 48% (opalhvit)
Platelengder: 350, 400, 500 og 600 cm
Platebredde: 105 cm. + profil: 2 cm.
Takbjelkeavstand: 107 cm. fra senter til senter
Snøbelastning: For snøbelastning opptil 150 kg/m2

Lekteavstand: 100 cm. ved snøbelastning150 kg/m2

PROFILSYSTEM: Basis og Eksklusiv

16 mm plater
Brukes på åpen uteplass og hagestuer. Isolerer godt og 
forlenger brukssesongen til tidlig vår - sen høst. Klar plate
slipper gjennom mye lys. Opalhvit har lysdempende- og 
lysutjevnende effekt.

Farger: Opalhvit, klar, røkfarget
Isolasjonsevne U-verdi: 2,0 W/m2K
Lystransmisjon: 46% (opalhvit)
Platelengder:
250, 300, 350, 400, 450, 500 og 600 cm
Platebredde røkfarget og klar: 98 cm. + profil: 2 cm.
Platebredde opal: 98 og 120 cm. + profil: 2 cm.
Takbjelkeavstand br. 98 cm: 100 cm. fra senter til senter
Takbjelkeavstand br. 120 cm: 122 cm. fra senter til senter
Snøbelastning : For snøbelastning opptil 400 kg/m2

Lekteavstand: 100 cm. ved snøbelastning 400 kg/m2

PROFILSYSTEM: Basis og Eksklusiv

32 mm plater
Kraftige plater som brukes på hagestuer og fullisolerte 
vinterhager. Isolerer svært godt og gir lang brukssesong.
Klar plate slipper gjennom mye lys. Opalhvit har en 
lysdempende- og lysutjevnende effekt.

Farger: Opalhvit, klar
Isolasjonsevne U-verdi: 1,2 W/m2K
Lystransmisjon: 35% (opalhvit)
Platelengder: 300, 350, 400, 500 og 600 cm
Platebredde: 120 cm. + profil: 2 cm.
Takbjelkeavstand: 122 cm. fra senter til senter
Snøbelastning: For snøbelastning opptil 600 kg/m2

Lekteavstand: 100 cm. ved snøbelastning 600 kg/m2

PROFILSYSTEM: Eksklusiv

40 mm plater
Toppmodellen som brukes på fullisolerte vinterhager.
Isolerer svært godt og gir lang brukssesong.
Leveres i opalhvit som med denne tykkelsen har svært god
lysdempende- og lysutjevnende effekt.

Farger: Opalhvit 
Isolasjonsevne U-verdi: 1,0 W/m2K
Lystransmisjon: 35%
Platelengder: 300, 350, 400, 500 og 600 cm
Platebredde: 120 cm. + profil: 2 cm.
Takbjelkeavstand: 122 cm. fra senter til senter
Snøbelastning: For snøbelastning opptil 650 kg/m2

Lekteavstand: 100 cm. ved snøbelastning 650 kg/m2

PROFILSYSTEM: Eksklusiv
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Basis profilsystem
Enkelt 2-delt profilsystem i aluminium. Ypperlig til enkle konstruksjoner som veranda-
overbygg og hagestuer med 10 eller 16 mm Polykarbonatplater eller enkelt glasstak. Over
og underprofil festes til bærebjelke med gjennomgående (rustfrie) skruer.
Innfelte pakninger i begge profilene sikrer god og effektiv tetting og gir rom for vandring
ved temperaturutvidelse. 

Oppleggsprofil
Oppleggsprofilen festes til bjelkene med en skrue i hver
ende. Glass/plater legges på oppleggsprofilen, deretter legges
dekkprofilen på og det hele festes med skruer gjennom de 
forborte hullene og inn i  bærebjelkene.
Topp- og bunnpakningen klemmes da mot glass/plate og
sikrer god tetting.
I tillegg er de rustfrie skruene utstyrt med gummipakning
slik at hele konstruksjonen blir 100% tett.

Dekkprofil
Har ferdige hull. Oppleggsprofil forbores før montering.

Farger
Hvit og sølv er standard, men spesialfarger kan 
leveres på forespørsel.

Lengder
Leveres i lengder opp til 6 meter.

Rustfri skrue.
Med gummipakning

Plate/glass

Plate/glass Plate/glass

Plate/glass

Gummipakninger
Både på oppleggs-

og dekkprofil

Oppleggsprofil
Bredde 48 mm

Dekk-profil

Systemet er ikke selvbærende og må skrues 
på bærende bjelker.
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Eksklusivt profilsystem
Ekstra kraftig profilsystem med 3 stk solide aluminiumsprofiler. Gir bygget et eksklusivt og
solid preg. Profilene gir ekstra god innfesting av platene, samtidig som innfelte pakninger
gir rom for vandring ved temperaturutvidelse. Profilsystemet gir en 100% tett løsning og har
pakning både over og under platen samt innvendig drensspor for å lede ut kondens. 

Systemet er ikke selvbærende og
må skrues på bærende bjelker.
NB! Dekklokk, lister og takutstikk
kan også leveres i spesialfarger.

Aluminiumsprofiler
Oppleggsprofil og dekkprofil  med innfelte  
pakninger. oppleggsprofilen skrues fast til bjelke.
Dekkprofilen  skrues i oppleggsprofilens 
midtspor slik at profilene klemmer platene 
mellom pakningene.

Dekklokk
Oppleggs- og dekkprofil leveres i ubehandlet aluminium og kan enten
brukes med synlige skruer, men aller helst med dekklokk som klipses
utenpå dekkprofilen. Da blir kun dekk-lokket synlig oppå  taket, og det 
gir et pent utseende uten synlig skruer. Leveres i fargene hvit, sort, brun
og matt sølv (natureloksert).

Endelokk
gir en pen avslutning og hindrer
samtidig innsekter o.l å trenge inn.

Lav profil for 10 - 16 og 32 mm
Polycarbonatplater og enkelt glasstak

Høy profil for isolerglass 
og 40 mm Polycarbonatplater

3. Dekklokk. Klipses på

2. Dekkprofil. Skrues fast til

oppleggsprofilen slik at pakningene

klemmes mot glass/plate

1. Oppleggsprofil. Skrues fast til bjelke

Bunnpakning

Topp-pakning

Plate/glassPlate/glass

Oppleggsprofil
Bredde 60 mm
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Tilbehør for glasstak
Tilbehøret brukes i tillegg til profilsystemet ved montering av glasstak.

Rustfrie skruer
Alle skruer leveres i rustfritt 
og syrefast stål.

Glass silikon
brukes i overgang glass/beslag

Gummimembran
brukes som fleksibel
tetting mellom 
husvegg og glasstak og
under mønebeslag.

Skumlist
for tetting av dekkprofil i overkant

D-pakning for tetting mot treverk 
i øvre og nedre ende  av glasset

Takutstikk - side går inn i takprofilen og går over kanten
av kantbordet og  avsluttes med dryppkant

Drypplist i aluminium
brukes i forkant av 
enkelt glasstak .

Mønebeslag i aluminium
gir pen og tett avslutning på 
takmønet

Takutstikk i aluminium
På grunn av temperaturforskjeller kan isolerglass ikke
brukes som takutstikk.

56

BøconHoved _ORIG  14.09.10 18:55  Side 56



Tilbehør for Polykarbonat - kanaltak
Tilbehøret brukes i tillegg til profilsystemet ved montering av kanaltakplater.

Rustfrie skruer
Alle skruer leveres i rustfritt 
og syrefast stål.

Nøytralherdende silikon
brukes i overgang plater/drensprofiler

Gummimembran
brukes som fleksibel
tetting mellom 
husvegg og tak

Skumlist
for tetting av dekkprofil i overkant

D-pakning for tetting mot treverk 
i øvre og nedre ende  av platen

Hvit pakning limes på tverrlekter
for å hindre dunking ved sterk vind

Takutstikk i aluminium
går inn i takprofilen, over kanten
av kantbordet og avsluttes med
dryppkant

Drensprofil 
for 32 og 40mm plate

Drensprofil i nedre ende av 
platene beskytter platen,
drenerer kondens og hindrer 
adgang for innsekter osv.
For 10 og 16 mm plater

Aluminiums-tape
10 m. x 2,5 cm for 10 og 16 mm plater
10 m. x 5,0 cm for 32 og 40 mm plater

Drenerings-tape
10 m. x 5,0 cm for 10 og 16 mm plater
10 m. x 6,5 cm for 32 og 40 mm plater

Mønebeslag i aluminium
gir pen og tett avslutning på 
takmønet
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Slik kommer du i gang
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1. Tegn en skisse
Vi behøver ingen flott tegning, men ta alle 
mål så nøyaktig som mulig. Det er bedre å 
sette på et mål for mye enn et for lite.

Det er en fordel at du tar bilder av huset ditt,
gjerne fra flere vinkler.

Hvis du er i tvil kontakter du oss før du lager
skissen.

3. Vi kontakter deg
Etter at vi har mottatt skissen din tar vi 
kontakt angående valg av glass etc etc

4. Du mottar forslag fra oss
Sammen med forslaget får du også et 
prisoverslag.

5. Du tar kontakt
Sammen diskuterer vi forslaget og justerer
etter dine ønsker.

6. Du mottar korrigert tegning
Nå får du også endelig pris på leveransen basert 
på korrigeringene.
Hele prosessen er uten forpliktelse for deg.

7. Vi produserer og leverer
Godkjenner du tegningen og prisen setter vi 
i gang produksjonen.
Vi kjører den til din byggeplass, eller du kan 
håndtere transporten selv.

2. Send skisse og bilder til oss

Fra idè til ferdig hagestue eller vinterhage er en prosess, men vi hjelper deg med hele 
prosjektet. Vi anbefaler gjerne å bruke arkitekt, de er fagfolk og kan sammen med deg lage
den idéelle løsning etter dine ønsker og muligheter.

Men de aller fleste foretrekker å skisse opp selv, for dere er fremgangsmåten enkel:

Vi tegner i 3D
Slik at du kan se ditt nye bygg fra 

alle tenkelige vinkler.
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1. Du skisser

2. Vi tegner
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Maskinveien 12 (Forus), 

Postboks 353, 4067 Stavanger

Telefon: 51 95 88 20. Telefaks 51 95 88 21

E-post: salg@bocon.no

Internett: www.bocon.no

PRODUSENT: FORHANDLER:

Sats på kva
litet nå

så slipper 
du problemer

om noen år
Sats på kva

litet nå

så slipper 
du problemer

om noen år
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